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VIIRUSEID JA BAKTEREID INAKTIVEERIVA AINEGA SISESEINAVARV

TOOUP Veepdhine poolmatt spetsiaalvarv seintele ja lagedele sisetingimustes. Sisaldab
hobefosfaatklaasi, mis kaitseb vérvitud pinda mikroorganismide (virruste ja bakterite*) kasvu
eest. Vastupidav intensiivsele koormusele keerulistes tingimustes ning haiglates kasutatavatele
pesu- ja desinfitseerimisvahenditele. Keskkonnasdbraliku tootena on koostises vaga madal
lenduvate orgaaniliste ihendite (LOU) tase.

*Argentum Plus 20 on testitud veiste koroonaviiruse (S379 Riems) vastu vastavalt standardile
ISO 21702:201 ja bakterite vastu vastavalt standardile ISO 22196. Eurofins Laboratory teostas
antibakteriaalse aktiivsuse médtmist plastidel ja muudel mittepoorsetel pindadel.

KASUTUSKOHAD Seina- ja laepinnad kuivades ja mérgades ruumides, kus pinnalt oodatakse suurepérast
kulumiskindlust ja korget hiigieenitaset. Naiteks fuajeed, trepikojad, koolid, lasteaiad, haigla
koridorid, palatid ja muud sellised ruumid, kus pinnad on suure koormuse all.

Sobib nii esmakordseks varvimiseks kui ka hooldusvéarvimiseks nt enamike ehitusplaat-, betoon-,
krohv-, tellis- ja pahtelpindadele sisetingimustes.

TOOTE OMADUSED Madal lenduvate orgaaniliste iihendite (LOU) tase.
Vastupidav intensiivsele koormusele keerulistes tingimustes ning haiglates kasutatavatele pesu-
ja desinfitseerimisvahenditele.
Kaitseb varvitud pinda mikroorganismide (viiruste ja bakterite*) kasvu eest.
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Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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TEHNILISED ANDMED
Alusvarvid A alusvérv

Toonid Symphony varvikaart, Pro Grey vérvikaart, Tunneta Varvi UUS (Feel the Color),
Tunneta Varvi (Feel the Color) varvikaart, Aasta vérv ja kollektsioon 2022, Aasta
varv ja kollektsioon 2023, Tikkurila X Marie Olsson Nylander
Toonitav heledates toonides Tikkurila varvikaartide jargi.

Laige Poolmatt. 4/RT-klass

Katvus Teoreetiline katvus (1x varvimisel): 8-10 m?/l.
Praktiline katvus séltub pealekandmisviisist, tingimustest, kujust, pinnakattest ning
téodeldava pinna karedusest.

Pakendid 271,91, 181
Lahusti Vesi
Toovahendid Rull, pintsel v6i kdrgsurvepihusti:

- ava labimoét 0,015” - 0,021”
- vedeldada 0-5% varvi mahust.

Kuivamisaeg Puutekuiv- u. 2 tundi.
Ulevérvitav- u. 4 tundi.

Tihedus (kg/l) umbes 1,2 kg/l, ISO 2811.

Vastupidavus Vastupidav puhastuskemikaalidele ja lahustitele, naiteks lakibensiinile.
kemikaalidele

Pesukindlus Vaga hea. Talub ka pesuaineid ja desinfitseerivaid vahendeid, mida kasutatakse
haiglates.

Marghoordekindlus SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.

Kuumakindlus 85 °C, ISO 4211-2 ja ISO 4211-3

Kuivainesisaldus, mahu-% 40

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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Eriomadus Omab korgeid viirust inaktiveerivaid omadusi veiste koroonaviiruse vastu:

Toodet on testitud, et ndidata korget viirust inaktiveerivat toimet veiste koroonaviiruse
(S379 Riems) vastu, kasutades kvantitativset kandjatesti vastavalt standardile ISO
21702:201. Katse viis lébi Eurofins'i laboratoorium (katsearuande kuupaev: 3.
veebruar 2022).

Antibakteriaalse aktiivsuse maaramine:

Varvitud pinna antibakteriaalset aktiivsust on testitud vastavalt ISO standardile
22196, 24-tunnine kokkupuude. Kasutatud bakteritiived olid Staphylococcus aureus
ATCC 6538P ja Escherichia coli ATCC 8739.

LoU (Alaliik Ala) 30g/l (2010).
Argentum Plus 20 sisaldab LOU maksimaalselt 1 g/l.

Ladustamine Kaitsta kilma eest. Mltte hoida otsese paikesevalguse kaes, isegi mitte katte all.
Toonitud toode vdi toode, mis ei ole korralikult suletud véi poolik pakend ei talu
pikaajalist hoiustamist. Sulge pakend hoolikalt jargmise kasutuskorra tarbeks.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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KASUTUSJUHEND

Té6tlemistingimused
Varvitav pind peab olema kuiv, hutemperatuur véhemalt +10 °C ja 6hu suhteline niiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistamine
Varvimata pinnad:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva pahtliga. Pérast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.
Krundi Vivacolor Primer 1 véi Luja Yleispohjamaalikruntvérviga.

Varem varvitud pinnad:

Pese pind Maalipesu voi Vivacolor Special Clean puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Eemalda lahtine, kooruv vana
varvikiht. Lihvi kdvad ja laikivad varvipinnad matiks. Ebatasasused, 6dnsused, praod pahtelda sobiva pahtliga. Krundi pahteldatud
kohad Vivacolor Primer 1 v6i Luja Yleispohjamaalikruntvarviga.

Vérvimine
Sega Argentum Plus 20 enne kasutamist hoolikalt Iabi. Varvi 1-2 kihti rulli, pintsli voi varvipihustiga.

Toédvahendite puhastamine
Té6vahendid pesta veega. Kergelt kdvenenud vérvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu
puhastusvahendit.

Hooldusjuhend

Peale varvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab I6pliku tugevuse ja kulumiskindluse normaaltingimustes
umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud
pesukasna voi -lappi. Pinda v6ib puhastada 1 kuu méddumisel vérvimisest.

Puhastamiseks kasuta vee vdi neutraalse (pH 6-8) puhastusainega niisutatud pesukasna voi -lappi. Eriti maardunud pinna
puhastamiseks kasuta kergelt leeliselist (pH 8-10) pesulahust. Peale pesemist loputa pind veega. Lahuse valmistamisel jérgi selle
tootja antud soovitusi.

Hooldust6é6tlus
Varvitud pind saéilitab oma funktsionaalsuse varvikihi hooldusvélba jooksul. Argentum Plus 20 varviga varvitud pinnale tuleb
hooldusvarvimine teha sama tootega, et séiliks funktsionaalsus. Muude toodetega varvides kaotab pind oma eriomadused.

Keskkonnaohutus ja jaatmekaitlus
Valtida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Vedelad jaagid kahjutustada pirkondliku jaatmekaitluse digusaktide
kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse voi kahjutustada piirkondliku jadtmekaitluse digusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja té6ohutus

Kahjulk veeorganismidele, pikaajaline toime. Valtida sattumist keskkonda. Hoiatus! Pihustamisel voivad tekkida ohtlikud
sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet v6i udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja
reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metuilil-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metilil-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).
Voib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1).
Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb kuivanud kilet. Sisaldab hobefosfaatklaas ja 3-jodo-2-propinidlbutiillkarbamaat. Naha
sensibiliseerimise risk. Kanda kaitsekindaid.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.

AS Tikkurila ¢ Liimi 5 « 10621 Tallinn « Eesti * Tel: +372 650 1111 « Faks: +372 650 1122
e-post: tellimus@tikkurila.com « www.tikkurila.ee



