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TIKKURILA

Dicco Color
TOOP Lahustip&hine peits.

TOOTE OMADUSED JA . Sjsaldab valguskindlaid varvaineid. Vaga kiiresti kuivav peits sobib suureparaselt
KASUTUSKOHAD pahtelduskohtade peitsimiseks.

+ Voib Ule téddelda nii veepdhiste kui lahustipdhiste lakkidega. Tegemist on
lahustipdhise peitsiga, mis vahendab puidu tursumist.

» Saadaval tuhanded varvitoonid. Peits toob esile puidu naturaalse struktuuri.
+ Sobib modblile, ustele, puit- ja puitkiudpindadele sisetingimustes.
TEHNILISED ANDMED

Kuivainesisaldus, mahu-% 1-8%, soltuvalt varvist.

Kuivainesisaldus, massi- 1-10%, soltuvalt varvist

%

Tihedus 0.9 kg / liiter, séltuvalt varvist

Soovituslikud Soovitatavad pihustuskogused (vedeldamata) Teoreetiline kulu

pihustuskogused ja " kUi

teoreetiline kulu marg uv

40-60 g/m? 5 um 14-16 m?/I

Toote kulu séltub pinnale kandmise viisist, tingimustest ja tdddeldava pinna kujust ning
kvaliteedist.

Kuivamisajad 80-100 g/m? +23 °C +50 °C +70 °C IRM

Uletéoddeldav, parast 20 min 5 min 2-3 min 15-30 s

Kuivamist ja Glevarvimise aega mdjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline éhuniiskus
ja ventilatsioon.

Varvitoonid DICCO COLOR varvikaart. Erinevad varvitoonid tellimisel. DICCO COLOR

toonimisslisteem.
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TIKKURILA

Dicco Color
KASUTUSJUHEND

Eelt66

Soovitatavad pinnavarvid

Tootlemistingimused

Pinnatootlus
Vedeldid

Toovahendite
puhastamine

LoU

KESKKONNA- JA
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Eemalda tolm, mustus ja lahtised osakesed. Lihvi puitpind lihvpaberiga (karedusega 150-
320). Krunditud pinnad lihvi lihvpaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm.

Merit 20, Merit 30, Merit 80, Akvilac FD 25, Akvilac FD-J 10, Akvilac FD 70.

Peitsitav pind peab olema kuiv ja puhas. Té6deldava puidupinna niiskussisaldus peab
olema alla 20%. Peitsimise ja peitsi kuivamise ajal peab éhutemperatuur olema ule +18
°C ja suhteline dhuniiskus alla 70%. Optimaalse tulemuse jaoks peab olema hea
ventilatsioon. Téddeldud pinda vdib kuivatada ahjus voi toatemperatuuril.

Sega peitsi korralikult enne kasutamist. Dicco Color peitsi voib segada Merit lakkidega.
Thinner 1027, Thinner 1033, Thinner 1035

Thinner 1027, Thinner 1033, Thinner 1035

Lenduvate orgaaniliste (ihendite (LOU) hulk peitsis on 800 g/l. Maksimaalne LOU sisaldus
kasutusvalmis peitsis (vedeldatud 10 mahu-%) on 800 g/I.

Jargida ohutusetiketi ndudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab tapsemalt aine kasutamisega
seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid.
Toote ohutuskaarte valjastab AS Tikkurila.

Ainult toostuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega taielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevétte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimisslisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles
meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi
eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jatame endale diguse antud informatsiooni muuta Ghepoolselt ilma ette teatamata.

Toode on mGeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote digeks
kasutamiseks. Ulaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti

ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mdnel muul eesméargil, kui selles dokumendis soovitatud, iima meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis

teete te seda omal vastutusel.
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