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Kahekomponentne katallutvarv.

» Tostab varvitud pinna kvaliteeti oma vastupidavuse ja suureparase kattevoimega.
Lépptulemus jaab kaunis ja rikkalik.

* Hea vastupidavus kriimustustele ja keemilistele ainetele aitab pinnal pikemat aega
sailitada head valimust.

+ Kiiresti kuivav, taitev ja vaga vastupidav varv sisetingimustesse.

+ Toode taidab emissiooniklassi E1 normi. Toodet on testitud vastavalt standardile EN
717-1 ja formaldehiilidisisaldus ei lleta 0,124 mg/m3 hus.

» Tootel on MED (Marine Equipment Directive) sertifikaat nr EUFI29-19001970-MED,
seega on ta aktsepteeritud laevade sisepindade varvina. MED-sertifikaadiga tooteid
on madala leegi levikuomaduste tottu ohutu kasutada ning need ei tekita liiga palju
suitsu ja mirgiseid Uhendeid.

+ Sobib moobilile, ustele jmt puit- ning puitkiudpindadele.

Kuivainesisaldus, mahu-% 60+2%

Kuivainesisaldus, massi-
%

Tihedus

Segamissuhe

Kasutusaeg (+23 °C)
Soovituslikud

pihustuskogused ja
teoreetiline kulu

Kuivamisajad

Laige

Varvitoonid

7412%

1.3 kgl

Varv 100 mahuosa  Diccopast 30
Kévendi 10 mahuosae 006 2098

48 tundi

1(2)

Soovitatavad pihustuskogused (vedeldamata) Teoreetiline kulu

marg kuiv

100-120 g/m? 45-55 ym 11-13 m?/I

Toote kulu séltub pinnale kandmise viisist, tingimustest ja tdddeldava pinna kujust ning
kvaliteedist.

100-120 g/m? +23°C +50 °C
Puutekuiv, parast 20-30 min 10-20 min
Virnastamiskuiv, parast 4-6h 40-60 min
Pakkimiskuiv, parast 16p 1-2h

Virnastamistemperatuur alla 35 °C. Kuivamist mdjutavad kihipaksus, 6huniiskus,
temperatuur ja ventilatsioon.

Poolmatt.

Eritoonid valge 201 ja must 202. RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja
SYMPHONY varvikaardi toonid. TEMASPEED PREMIUM toonimine.
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Soovitatavad kruntvarvid

Tootlemistingimused

Komponentide segamine

Pinnatootlus

Vedeldid

Toéovahendite
puhastamine

Lou

KESKKONNA- JA
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Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Enne jargmise kihi pinnnale
kandmist lihvi pind lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne
varvimist.

Diccoplast Primer, Diccoplast Plus TIX.

Varvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Puidu niiskussisaldus peab olema alla 18%. Nii
varvimise kui kuivamise ajal peab 6hu, varvitava pinna ja varvi temperatuur olema Ule
+18 °C ja suhteline dhuniiskus alla 70%. Tagada korralik ventilatsioon parima tulemuse
saavutamiseks. Vdib kuivatada ka ahjus.

Sega esmalt varv ja kévendi eraldi hoolikalt 1abi. Sega varv ja kdvendi kokku diges
segamissuhtes. Kasuta segamiseks elektrilist mikserit. Vahene segamine véi vale
segamissuhe voivad pdhjustada ebauhtlast kuivamist ja nérgestada pinnakatte omadusi.

Kargsurvepihustamisel vedelda varvi 5-20 mahu-% viskoossuseni 25-50s (DIN 4).
Soovitatav dilsi suurus on 0,011-0,015" ja réhk 80-140 bar-i. Pihustamisnurk valida
vastavalt varvitavale objektile. Lisadhuga kdrgsurvepihustamisel vedelda varvi 5-20
mahu-% viskoossuseni 25-50s (DIN4). Soovitatav diulsi suurus on 0,011-0,015" ja réhk
40-120 bar-i. Pihustamise réhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt
lakitavale objektile. Ohkpihustamisel vedelda varvi 10-20 mahu-% viskoossuseni 20-50s
(DIN 4). Soovitatav didsi suurus on 1.4—1.8 mm ja rdhk 2-3 bar-i.

Thinner 1027, Thinner 1033

Thinner 1027, Thinner 1033

Lenduvate orgaaniliste Ghendite hulk on 380 g/l varvi segu kohta. Maksimaalne LouU
sisaldus kasutusvalmis varvis (vedeldatud 20 mahu-%) on 450 g/I. EU LOU (VOC)
2004/42/EC sisalduse piirvaartus (alaliik A/j) 500 g/l (2010).

Jargida ohutusetiketi ndudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab tapsemalt aine kasutamisega
seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid.
Toote ohutuskaarte valjastab AS Tikkurila.

Ainult toostuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega téielik. Informatsioon p&hineb laborikatsetel ja ettevétte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimisslisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles
meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi
eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jatame endale diguse antud informatsiooni muuta Ghepoolselt iima ette teatamata.

Toode on mGeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote digeks
kasutamiseks. Ulaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti

ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet ménel muul eesméargil, kui selles dokumendis soovitatud, iima meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis

teete te seda omal vastutusel.
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