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Fontefloor EP Clear

TOOP

TOOTE OMADUSED JA

KASUTUSKOHAD

TEHNILISED ANDMED

Kahekomponentne veep&hine epoksuldiakk.

+ Uute, vanade ja eelnevalt varvitud betoonpindade lakkimiseks.

+ Sobib kasutamiseks Fontefloor 100 EP epoksitdvarviga ja teiste Temafloor
toodetega kaetud pindade lakkimiseks.

» Sobib ka betoonseintele tolmu sidumiseks ja lakkimiseks.

+ M1-klassifikatsiooni annab Soome Ehitusteabefond RTS (Finnish Building Information
Foundation) madalate heitkogustega ehitusmaterjalidele.

» Soovitatakse médduka mehaanilise ja keemilise koormuse tingimustes olevatele
betoonpdrandatele té6stusruumides, ladudes, tédkodades jm.

Kuivainesisaldus, mahu-% u 23%

Tihedus
Segamissuhe
Kasutusaeg (+23 °C)

Tegelik kulu

Kuivamisaeg (+23 °C)

Vedeldid

Toéovahendite
puhastamine

Loppviimistlus
Varvitoonid

LoU

Pakendid

1.1 kg / liiter (segatud).
Lakk 3 mahuosa 008 4572 earKdévendi 1 mahuosa 008 4571
u 1 tund peale segamist.

Keskmine varvikulu betoonpdrandatel:Kruntimine 5-8 m2/IViimistlus 6-10 m2/IVarvi kulu
médjutavad varvitava pinna poorus, kuju ja varvimisviis.

Tolmukuiv 6 tunni parastUlevarvitav 16 tunni parastTaielikult kdvenenud 7 édpéeva parast
Kuivamist méjutavad kihipaksus, dhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Vesi

Veega. TéOvahendid tuleb pesta koheselt peale kasutamist, enne kui lakk on kuivanud.

Laikiv.
Labipaistev

Lenduvate orgaaniliste (ihendite (LOU) sisalduse piirvaartus 2004/42/EC (alaliik A/j) on 140
g/l (2010). Fontefloor EP Clear sisaldab maskimaalselt < 140 g/I.

10,0L
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Fontefloor EP Clear

KASUTUSJUHEND

Eelt66

Tootlemistingimused

Komponentide segamine

Kruntimine

Parandamine

Pinna viimistlus

KESKKONNA- JA
TOOOHUTUS

Eemalda pinnalt alati rasv, 06li, kemikaalid jmt mustus Maalipesu pesuvahendiga.
Eemalda tsemendiliimi kiht pinnalihvimise, haavelpihustusega véi soolhappega
sodvitades. Vali konkreetsetele

ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhasta péranda praod ja augud kuni terve puhta
betoonini. Ava praod nt. nurklihvijaga. Eemalda lahtine mustus ja tolm. Aluspinna
tdmbetugevus peab olema Ule 1,5 MPa. Kui teha

tasandusseguga kiht, siis tuleb kontrollida materjalide sobivust.

Betoonpinna suhteline niiskus ei tohi lletada 97%. Pinnale kandmise ja pinnakatte
kuivamise ajal ei tohi 6hu, pinna ja pinnakatte temperatuur langeda alla +15 °C ja
suhteline dhuniiskus alla 80%

Esmalt sega varv ja kévendi eraldi |abi. Lisa kdvendi varvile diges segamissuhtes ja
sega hoolikalt elektrilise mikseriga (u 3 min, et saada Uhtlane segu). Vahene segamine ja
vale segamissuhe vdivad pohjustada varvi ebalhtlast kdvenemist ja pinnaomaduste
halvenemist.

Krundi 20-30% vedeldatud Fontefloor EP Clear epoksuudlakiga. Lisa vesi alati valmis
lakisegusse hoolikalt segades. Vala segu pdrandale, aja kummilabidaga laiali ning
tasanda rulliga. Vajadusel korda kruntimist, et saada poorideta pind. Poorne krundipind
vOib pohjustada augukesi ja dhumulle viimistluskihis.

Tasanda augud ja praod vedeldamata Fontefloor EP Clear ja kuiva, puhta liiva seguga.
Segamissuhe nt. 1 mahuosa laksegu ja 1-2 mahuosa liiva (terasuurusega 0.1-0.6 mm).
Lihvi paigatud kohad enne lakkimist. NB! Betoonpdrand tuleb alati kruntida enne
pahteldamist.

Laki mitte varem kui 16 tundi peale kruntimist. Kui krunditud pinda ei lakita 48 tunni
jooksul, tuleb pind eelnevalt lihvida. Vedelda lakki 20-30% veega. Vala lakisegu
pdrandale, aja kummilabidaga laiali ning tasanda rulliga. Kanna pinnale véimalikult 6huke
kiht. NB! Allesjaanud segu lisa alati jargmisele partiile, mitte ara kraabi néust valja
pdrandale.

Jargida ohutusetiketi ndudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab tapsemalt aine kasutamisega
seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid.
Toote ohutuskaarte valjastab AS Tikkurila.

Ainult toostuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega taielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevétte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimisslisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles
meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi
eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jatame endale diguse antud informatsiooni muuta Ghepoolselt iima ette teatamata.

Toode on mGeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote digeks
kasutamiseks. Ulaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti

ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mdnel muul eesmargil, kui selles dokumendis soovitatud, iima meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis

teete te seda omal vastutusel.
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EN 1504-2:2004 . v ~ .
Euroopa Uhtne tootestandard EN 1504-2:2004 maaratleb nduded betooni

pinnakaitseslsteemidele.

Antud toode on testitud ja CE-margistusega vastavalt lisas ZA olevatele tabelitele 1d, 1f
ja1g.

0809

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA

15

0809-CPD-0773

TIK-8400-5016

EN 1504-2:2004

Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks -
Pinnakate.

CO2 emissioon sD>50m
Lé6gikindlus Klass |: 24 Nm

Kapillaarne veeimavus ja vee labilaskvus ~ w < 0,1 kg/m? - h0,5

Kulumiskindlus < 3000 mg
Tuletundlikkus By - s1
Nakketugevus tdmbetestiga 2 2,0 N/'mm?
Ohtlike ainete eraldumine NPD

Veeauru |8bilaskvus Klass I, sp<5m

AS Tikkurila | Liimi 5 | 10621 Tallinn | Eesti | Tel: +372 650 1111 | Faks: +372 650 1122
e-post: tellimus@tikkurila.com | www.tikkurila.ee



