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Laikiv mooblivarv.
Uksed, liistud, aknaraamid, radiaatorid, médébel, plekkahjud jmt.

Sisetingimustes puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat- ja metallpindade varvimiseks. Sobib nii uutele
kui varem vérvitud pindadele, sealhulgas varem alkiilid- ja katallilitvarvidega vérvitud pindadele.
Ei sobi nitrotsellulooslakiga lakitud pindade llevarvimiseks.

EPD
\/erified

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pShineb laborikatsetel ja ettevotte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest vdi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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TEHNILISED ANDMED
Alusvarvid A alusvarv, C alusvarv

Toonid Tunneta Varvi (Feel the Color) vérvikaart, Symphony varvikaart, Tunneta Varvi UUS
(Feel the Color), Aasta varv ja kollektsioon 2022, Deco Grey varvikaart
Saab toonida Tikkurila varvitoonidesse. Lisaks valmistooted: Listavalkoinen
(Carpenter's White), must ja valge.

Laige Laikiv.
Katvus 8-10 m2/l.
Pakendid A alusvarv: 0.2251,0.91, 2.7 |

C alusvarv: 0.2251,0.91, 2.7 |

Toovahendid Siinteetiliste harjastega pintsel, rull. Pihustamine: - Ohkpihustamine: pihustusréhk 3-4
bar-i, ava 1abimdot 1,4-1,8 mm vedelda 20-40%. - Kérgsurvepihustamine: rohk 140-
160 bar-i, ava labimédt 0,009°-0,013", vedelda 0-5% vérvi mahust. - lisabhuga
korgsurvepihustamine: ava labimodt 0,009"-0,011” ja rohk 80-120 bar-i, pihustamise
rohk 1-2 bar-i, vedelda 0-5% varvi mahust.

Kuivamisaeg 1 tund — tolmukuiv. 16 tundi - Glevarvitav. 2-3 paeva - kasutuskuiv.

Tihedus (kg/l) u 1,2 kg/l valgena, ISO 2811.

Vastupidavus Vastupidav puhastuskemikaalidele ja ndrgatoimelistele lahustitele (nt. lakibensiin).
kemikaalidele Kohvi, tee jmt plekid tuleb koheselt &ra plhkida.

Pesukindlus Talub Ule 5000 harjamise, SFS 3755.

Valguskindlus Ei kolletu

Kuivainesisaldus, mahu-% 40

Ladustamine Kaitsta kilma eest.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pShineb laborikatsetel ja ettevotte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest vdi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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KASUTUSJUHEND

Té6tlemistingimused
Varvitav pind peab olema kuiv ja puhas, temperatuur vdhemalt +8 °C ja suhteline dhuniiskus alla 80%. Madal temperatuur (u +15
°C) ja koérge ohuniiskus pikendavad varvi té6aega ja lihtsustavad véarvimist.

Pinna ettevalmistamine

Varvimata pind: Puhasta uus pind hoolikalt tolmust ja mustusest, et tagada varvi korralik nakkuvus. Té6tle oksakohad Oksalakka
oksalakiga. Krundi uued puit- ja puitkiudplaatpinnad Helmi Pohjamaali véi Otex Akva kruntvédrviga. Krundi metallpinnad Rostex
Super Akva voi Rostex Super kruntvarviga. Imavad voi poorsed pinnad on soovitav kruntida 5-10% vedeldatud kruntvérviga ja teha
vahelihv. Seejérel krundi vedeldamata kruntvarviga. Varem vérvitud pinnad: Pese eelnevalt varvitud pind Maalipesu puhastusainega
ja loputada hoolikalt veega. Eemalda vana lahtine varvikint kaaprauaga. Kdvad ja laikivad vérvipinnad lihvi matiks. Eemalda
lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Vivacolori pahtliga. Lihvi pind parast kuivamist ja eemalda lihvimistolm. Krundi
pind Helmi Pohjamaali vi Otex Akva kruntvarviga.

Varvimine

Esmane varvimine: Sega varvi hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Varvida 1-2 kihti rulli, pintsli v6i varvipihustiga.
Suurtele pindadele kanna véarvi varvirulliga ja silu Ule pintsliga. Kbige paremini sobib selleks purustatud harjastega pintsel. NB! Kui
krundina kasutada alkiitidkruntvarvi, siis 16plik nakkuvus kruntvarviga saavutatakse 2 nadalat peale pinnavarvimist. Valdi selle aja
jooksul nt maalriteibi paigaldamist vérvitud pinnale.

Tdédvahendite puhastamine

Eemalda té6vahenditelt ligne varv voi lakk ja pese veega. Pese té6vahendid veega. Kergelt kbvenenud véarvi eemaldamiseks on
soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit. Eemalda téévahenditelt ligne varv ja pese veega puhtaks.
Kdvenenud varv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhend

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu méddumisel varvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega kasutades
pehmet harja, pesukasna voi -lappi. Eriti maardunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine
lahusega niisutatud pesuké&sna voi -lappi. Peale pesemist loputa pind veega. Peale varvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest
varv saavutab oma I6pliku kévaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Peale vérvimist ei tohi pinda
tugevasti koormata, sest toode saavutab 16pliku kévaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui
pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukasna véi -lappi.

Hooldust66tlus
Hooldusvéarvimine: Kui pind on varem varvitud Helmi pinnavarviga, siis vdib hooldusvarvimise teha ilma krundita. Vt 16iku Eeltd6.

Keskkonnaohutus ja jaatmekaitlus
Valtida lekkimist kanalisatsiooni, veekogudesse ja pinnasesse. Vedelad jaagid tuleb kahjutustada piirkondliku jadtmekaitluse
oigusaktide kohaselt.Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse véi kahjutustada piirkondliku jaatmekaitluse digusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja té6ohutus

Vastavalt muudatustega maarusele (EU) nr 1272/2008 ei ole see toode klassifitseeritud ohtlikuks. Kanda kaitsekindaid. Sisaldab
adipohydrazide, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metiiiil-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metdil-2H-
isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Voib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis
kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab: C(M)IT/MIT (3:1) ja BIT. Kui 6huvahetus on ebapiisav pihustiga té6tamisel, kasutada filtriga
naomaski voi respiraatorit tilp AP (gaas/tolm) (EN405:2001).

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pShineb laborikatsetel ja ettevotte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest vdi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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