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KILPI HUOPAKATTOMAALI

BITUUMENKATUSTE HOOLDUSVARVIMISEKS / TAISMATT

TOOP Veepdhine akriilaatvarv bituumenkatuste varvimiseks.
KASUTUSKOHAD Bituumenkatused.

TOOTE OMADUSED Bituumenkatused.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pShineb laborikatsetel ja ettevotte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest vdi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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TEHNILISED ANDMED

Alusvarvid C alusvarv

Toonid Katusevarvide varvikaart 2018, Facade 760 varvikaart
Tumedaid toone on vdimalik toonida Tikkurila valistoonidesse.

Laige Taismatt.

Katvus 4-8 m2/1 iiks kord varvides.

Pakendid 271,91

Toovahendid Pintsel (T6), rull véi varvipihusti. Varvipihustiga varvimisel kasuta kdrgsurvepihustit: -
ava labimodt 0,018” — 0,023”;- vedelda 0-10% varvi mahust

Kuivamisaeg 1-2 tundi - puutekuiv. Ulevérvitav jargmisel pdeval. Kuivamisaega séltub oluliselt
suhtelisest dhuniiskusest, temperatuuris ja tuulest.

Tihedus (kg/l) u 1.3 kg/l, ISO 2811.

Iimastikukindlus Hea, ka mere- ja to6stusklimas.

Kuivainesisaldus, mahu-% u40%.

Ladustamine Kaitsta kilma eest.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pShineb laborikatsetel ja ettevotte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest vdi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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KASUTUSJUHEND

Téo6tlemistingimused

Varvitav pind peab olema tugev ja kuiv, 6hu temperatuur vdhemalt +5 °C ja suhteline Shuniiskus alla 80%. Véarvida ei tohi otsese
paikesevalguse kdes. Ajasta varvimine selliselt, et varvikile oleks kuiv enne 8htuse kaste tekkimist. Ara varvi kui véib hakata vihma
sadama voi kui varvitav pind on liiga kuum (>40°C).

Pinna ettevalmistamine
Puhasta pind mustusest, tolmust ja samblast. Pese pind kergelt, kasutades survepesurit. Puhastamine on efektiivsem, kui kasutad
Homeenpoisto puhastusvahendit. Kahjustused bituumenkatusel paranda bituumenkitiga.

Vérvimine

Sega varvi enne kasutamist. Varvi kaks korda. Kui kannad vérvi pinnale varvipihustiga, siis viimistle esimene varvikiht pintsliga.
Kruntimiseks vedelda vérvi u 15% veega. Viimistle vedeldamata Kilpi Huopakattomaali varviga. Uhtlase toonierinevusteta varvipinna
saamiseks sega varvimisndusse valmis piisav kogus toonitud varvi.

Tédvahendite puhastamine
Pese téovahendid veega. Kergelt kovenenud varvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu
puhastusvahendit.

Hooldusjuhend
Varvitud pinda v6ib 2 nadala pérast puhastada kergelt veega iima puhastusvahendita.

Hooldust66tlus
Kilpi Huoppakattomaali varviga varvitud pinda vdib Ule vérvida sama vérviga.

Keskkonnaohutus ja jadtmekaitlus
Valtida lekkimist kanalisatsiooni, veekogudesse ja pinnasesse. Vedelad jaagid tuleb kahjutustada piirkondliku jadtmekaitluse
oigusaktide kohaselt.Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse voi kahjutustada piirkondliku jaatmekaitluse digusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja té6ohutus

Kahjulk veeorganismidele, pikaajaline toime. Véltida sattumist keskkonda. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja
reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metiiiil-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metiiiil-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).
Voib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. See toode sisaldab biotsiidi toote sailitamiseks. Sisaldab C(M)IT/MIT (3: 1). Kanda
kaitsekindaid.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pShineb laborikatsetel ja ettevotte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest vdi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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