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KVALITEETNE KRUNTVARV

TOOUP Akrilaatvéarv. Sisaldab hallitusvastaseid aineid, mis kaitsevad varvipinda.

KASUTUSKOHAD Seina- ja laepinnad siseruumides. Sobib Luja pinnavarvide ning Tikkurila ja Vivacolor
siseakriilaatvérvide kruntvarviks. Samuti tapeetide alla.

TOOTE OMADUSED Betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja papp-pindade ning ka puitlaast-, kips- ja puitkiudpindade
kruntimiseks. Sobib nii uutele kui ka varem varvitud pindadele. Nakkub hasti ka varem varvitud
puhtale lateks-, alkiilid-, epoksiilid- ja katallilitvarvi pindadele.
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Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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TEHNILISED ANDMED

Alusvarvid AP alusvarv

Toonid Symphony vérvikaart, Tunneta Varvi UUS (Feel the Color), Aasta vérv ja kollektsioon
2022
Heledad toonid saab toonida Tikkurila varvitoonidesse. Varvitdpsus voib proovist
erineda.

Laige Taismatt. 6/RT-klassifikatsioon

Katvus Mitteimavatele pindadele 7-10 m?/l. Imavatele pindadele 5-8 m?/l.

Pakendid 091,2.71,91, 181

Toovahendid Rulli, pintsli véi kdrgsurvepihustiga: - pihusti ava labimdét 0,015"-0,021"; - vedeldada

0-10% varvi mahust

Kuivamisaeg 0,5 tundi — tolmukuiv. 2 tundi — Glevarvitav.
Tihedus (kg/l) 1.4 kgl/l, ISO 2811.
Vastupidavus Vastupidav puhastuskemikaalidele ja nérgatoimelistele lahustitele (nait. lakibensiin).

kemikaalidele

Marghdoérdekindlus SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.
Kuumakindlus 85°C, ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus, mahu-% 39

Ladustamine Kaitsta kilma eest. Halvasti suletud véi poolik néu ja/véi toonitud toode ei talu
pikaajalist hoiustamist. Toonitud tooted tuleb ara kasutada Uhe varvimiskorraga.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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KASUTUSJUHEND

Té6tlemistingimused
Varvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vahemailt +5 °C ja 6hu suhteline niiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistamine

Varvimata pinnad: Pinnad puhastada tolmust ja mustusest. Vajadusel pahteldada pinnad sobiva Vivacolor pahtliga ja lihvi kuivanud
pahtlipind. Eemalda lihvimistolm. Varem varvitud pinnad:

Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga ja loputada hoolikalt veega. Eemalda lahtine, pragunev vérv. Ebatasasused, 66nsused,
praod pahtelda sobiva Vivacolor pahtliga. Parast kuivamist lihvi pind ja eemaldada lihvimistolm.

Téo6tlemine
Sega varv hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Varvi rulli, pintsli voi varvipihustiga. Pinnavérvimise voib teha nt
Luja pinnavarviga vdi Remontti-Ass4 varviga.

Katmine
Pinnavarvimise vib teha nt Luja pinnavérviga véi Remontti-Assé vérviga.

Tdédvahendite puhastamine
Toé6vahendid pesta veega. Kergelt kdvenenud vérvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu
puhastusvahendit.

Hooldusjuhend

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu méédumisel varvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) ndudepesuvahendi ja pesuseene voi
puhastuslapiga. Pesuainevalmistaja etteantud lahjendamistingimustest tuleb kinni pidada. Pind ei tohi peale puhastamist jaada
maérjaks. Varvitud pind saavutab I6pliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu méédudes. Kui pinda on vaja siiski
puhastada varsti parast vérvimist, tuleb seda teha kergelt niiske puhastuslapiga.

Keskkonnaohutus ja jaatmekaitlus
Valtida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Vedelad jaagid kahjutustada pirkondliku jadtmekaitluse digusaktide
kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse véi kahjutustada piirkondliku jadtmekaitluse digusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja té6ohutus

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Véltida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid. Hoiatus! Pihustamisel vdivad
tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet voi udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT),
reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metiiiil-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metiiiil-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ja
2-oktiill-2H-isotiasolin-3-oon (OIT). Voib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. See vérv sisaldab biotsiidi varvikihi sailitamiseks.
Sisaldab OIT. See toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseg toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1).

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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