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KAITSEOLI PUITPORANDATELE NIISKETES RUUMIDES

TOOUP Taimsete oOlide baasil veepdhine puidudli niisketesse ruumidesse. Kaitseb puitu niiskuse ja
mustuse eest, vahendab puidupinna I6henemist.

KASUTUSKOHAD Puitpdrandad ja puidust porandarestid.

TOOTE OMADUSED Sobib puhta puidupinna ja olitatud pinna kaitsmiseks niisketes siseruumides. Sobib ka
kuumtéddeldud puitpinnale ja lehtpuule.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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TEHNILISED ANDMED
Alusvarvid EC alusvarv

Toonid Tikkurila laki ja peitsi varvikaart, Ajatute poollabipaistvate toonide varvikaart
Toonitav Tikkurila poollébipaistvatesse varvitoonidesse

Katvus 8-15 m?/l, soltub puidupinna poorsusest ja puiduliigist.

Pakendid 0.91

Tooévahendid Pintsel voi kasn.

Kuivamisaeg Tolmukuiv mdne tunni méddudes. Kasutusele voib votta umbes 2 pdeva pérast.

Kuivamist mdjutavad pinna poorsus ja kasutatud puidudli kogus.
Tihedus (kg/l) 1.0 kg/l, ISO 2811.
Kuivainesisaldus, mahu-% 14
Ladustamine Sulge pakend hoolikalt jargmise kasutuskorra tarbeks. Halvasti suletud vi poolik néu

jalvdi toonitud toode ei talu pikaajalist hoiustamist. Toonitud tooted tuleb &ra kasutada
Uhe vérvimiskorraga. Kaitsta kiilma eest.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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KASUTUSJUHEND

Té6tlemistingimused
To6dtlemise ja kuivamise ajal peab 6hu, pinna ja puidukaitse temperatuur olema vahemalt +5 °C ja suhteline Shuniiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistamine

Uued, puhtad puidupinnad: Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Niisuta pinnad kergelt veepritsiga, lase kuivada ja lihvi
Ulestéusnud puidukiud. Eemalda lihvimistolm. Varem puidudliga té6deldud pinnad: Pese pind Supi Saunapesu puhastusvahendiga
vastavalt kasutusjuhendile. Loputa hoolikalt ja lase kuivada. Lihvi vajadusel ja eemalda lihvimistoim. Eemalda pinnalt vana
viimistluskiht enne t&6tlemist kaabitsa voi terasharjaga. Kui puitpinnale jaéb veel vana viimistluskihti, eemalda see enne t66tlemist.

Téo6tlemine

Sega Supi Lattiadliy hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal. Kanna puidudli pintsli véi kdsnaga pinnale, nii et kogu
oli imenduks (ihtlaselt puitu. Uleliigne 8li piihi umbes 30 min pérast dra. Pintselda iihtlaselt kogu laua ulatuses, et viltida litekohtade
tekkimist. Olitamine muudab puitpinna tumedaks. Kuumuta saun enne kasutusele vétmist ja tuuluta korralikult. Vajadusel tee
hooldustdétlus. Pidevalt niskust saavad pinnad vajavad aeg-ajalt uuesti to6tlemist.

Toédvahendite puhastamine
Toé6vahendid pesta vee ja seebiga. Kergelt kévenenud varvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu
puhastusvahendit.

Hooldusjuhend

Tédtle uut pinda ettevaatlikult umbes 1 nédala jooksul, vajadusel véib pinda puhastada kergelt pehme harja v6i mopiga umbes 2
paeva moddumisel Slitamisest. Pinna pesemine Supi Saunapesu puhastusvahendiga (1-2 dl saunapesu 5 liitrit vett)- kdige varem
voib seda teha, kui dlitamisest on mdddas 1 kuu, et toode jdbuaks saavutada I&pliku tugevuse ja vastupidavuse.

Keskkonnaohutus ja jaatmekaitlus
Valtida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Vedelad jaagid kahjutustada pirkondliku jaatmekaitluse digusaktide
kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse vi kahjutustada piirkondliku jadtmekaitluse digusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja té6ohutus

Vastavalt muudatustega maarusele (EU) nr 1272/2008 ei ole see toode klassifitseeritud ohtlikuks. Kanda kaitsekindaid. Sisaldab
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metiill-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metiiiil-2H-isotiasool-3-oonist
(vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Voib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet
ladustamisel. Sisaldab: C(M)IT/MIT (3:1) ja BIT.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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