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Temadur SC-F 50

TOOP

TOOTE OMADUSED JA

KASUTUSKOHAD

EPD
\/erified

TEHNILISED ANDMED

Kahekomponentne kiiresti kuivav roostevastaseid pigmente sisaldav poolmatt
akriulpolturetaanvarv, mille kdvendi on alifaatne isotslianaat.

» Vaga hea vastupidavus ilmastikule ja kulumisele.

» Kergesti puhastatav ja talgistumatu pinnavarv hea laike ja varvitooni sailimisega.

+ Sobib eriti hasti Uhekihivarviks pbllumajandusmasinatele ning muudele masinatele ja
seadmetele.

» Sobib ka pinnavarviks epoksild/polluretaansiisteemides, mis peavad vastu pidama
ilmastiku ja kemikaalide mdjudele, naiteks hoiumahutite valispindadel, armatuuridel
jmt teraskonstruktsioonidel.

Kuivainesisaldus, mahu-% 63+2% (ISO 3233)

Kuivainesisaldus, massi-
%

Tihedus

Segamissuhe

Kasutusaeg (+23 °C)
Soovituslikud

kihipaksused ja
teoreetiline kulu

Kuivamisaeg

77+2%

1.4 £ 0.1 kg / | (kasutusvalmis t06segu)

Varv 4 mahuosa 491-sari
Kévendi 1 mahuosa 008 7640

u 1 tund

Soovituslikud kihipaksused he kihi puhul Teoreetiline kulu

marg kuiv
125 ym 80 um 8.0 m¥I
190 ym 120 ym 5.3 m¥I
Soovituslikud kihipaksused Teoreetiline kulu
marg kuiv
65 um 40 ym 15.4 m?I
95 um 60 pm 10.5 m?I

Toote kulu séltub pinnale kandmise viisist, tingimustest ja tdddeldava pinna kujust ning
kvaliteedist.

Kuiva kihi paksus 60 um +5°C +10 °C +23°C +35°C
Tolmukuiv, parast 2h 1% h 50 min 30 min
Puutekuiv, parast 8h 6 h 3h 2h
Ulevarvitav, parast Puuduvad piirangud.

Kuivamist mdjutavad kihipaksus, dhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon. Kui kasutada
kérgemat temperatuuri +50 kuni +100 °C, toimub aurustumine 5-30 minutiga, soltuvalt
marja varvikihi paksusest ja kasutatavast temperatuurist.
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Temadur SC-F 50
Laige Poollaikiv.
Varvitoonid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY varvikaardid. TEMASPEED-
toonimine.

AS Tikkurila | Liimi 5 | 10621 Tallinn | Eesti | Tel: +372 650 1111 | Faks: +372 650 1122
e-post: tellimus@tikkurila.com | www.tikkurila.ee



|$3)

TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 05.10.2020
3(3)

Temadur SC-F 50

KASUTUSJUHEND

Eelt66

Soovitatavad kruntvarvid

Soovitatavad pinnavarvid

Tootlemistingimused

Komponentide segamine

Pinnatootlus

Vedeldid

Toovahendite
puhastamine

LoU

KESKKONNA- JA
TOOOHUTUS

QOli, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil (SFS-EN ISO 12944-4).
Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2'z (SFS-ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole
voimalik, teostada fosfaatimine kilmvalstitud pindadele parema nakkuvuse
saavutamiseks. Krunditud pinnad: Eemalda 6lid, rasvad, soolad ja mustus kasutades
sobivat meetodit. Paranda kruntvarvi vigastused. Arvesta kruntvarvi kuivamisaega.
(SFS-EN ISO 12944-4)

Temadur 10, Temadur 20, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat
HS-F Primer, Temabond ST 200, Temabond ST 300, Temacoat Primer, Temanyl PVB,
Temazinc 77.

Temadur 50, Temadur 90, Temadur Clear, Temadur HB 50, Temadur HB 80, Temadur
HS 90, Temadur SC-F 20, Temadur SC-F 50, Temadur SC-F 80, Temathane 50,
Temathane 90, Temathane PC 50, Temathane PC 80.

Pind peab olema kuiv. Varvimise ja varvi kuivamise ajal peab olema 6hu, pinna ja varvi
temperatuur vahemalt +5 °C ja 6hu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Pinna
temperatuur peab olema vahemalt 3 °C vérra kdrgem &hu kastepunkti temperatuurist.
Kinnistes ruumides peab varvimise ja varvi kuivamise ajal olema tagatud korralik
ventilatsioon ja piisav 6hu liikumine.

Sega varv ja kdvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kévendi varvile diges
segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks Temaspeed Squirrel Mixer'it.
Hooletu segamine véi vale komponentide vahekord pohjustab ebalhtlast kivistumist ja
ndrgestab varvi omadusi.

Korgsurve pihustamine: soltuvalt koostisosade (varv, kévendi ja lahusti) temperatuurist
ja varvitava pinna kujust véib varvi vedeldada 0-15%. Kérgsurve pulstoli duts 0,011"-
0,015", duusirdhk 160-200 bar. Varvilehviku nurk vali vastavalt varvitavale
konstruktsioonile. Paksu kihi (Gle 100 uym kuiva varvi kiht) peale kandmisel kasuta "marg-
marjale”-meetodit. Lisadhuga pihustamisel vedelda varvi 10-15% viskoossuseni 20-25
s/DIN4.

Thinner 1048, Thinner 1067
Thinner 1048, Thinner 1067

Lenduvate orgaaniliste (ihendite (LOU) hulk on 330 g/l varvi (segu) kohta. Lenduvate
orgaaniliste Uhendite hulk valmis t66segus (vedeldatud 25 mahu-%) on 410 g/l.

Jargida ohutusetiketi ndudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab tapsemalt aine kasutamisega
seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid.
Toote ohutuskaarte valjastab AS Tikkurila.

Ainult toostuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega taielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevétte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimisslsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles
meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi
eiramisest vdi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jatame endale diguse antud informatsiooni muuta Ghepoolselt ilma ette teatamata.

Toode on mGeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote digeks
kasutamiseks. Ulaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti

ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mdnel muul eesmargil, kui selles dokumendis soovitatud, ilma meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis

teete te seda omal vastutusel.
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