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Kahekomponentne lahustivaba epoksitdpinnakate.

* Hea kulumiskindlusega.

» Talub vett, dlisid, rasvu, kemikaale, mitte-okslideeruvate hapete lahuseid, leeliste ja
soolade lahuseid. Okslideeruvate hapete ja pleegitavate kemikaalide pritsmeid talub
vaid ajutiselt. Saadaval on erinevatele kemikaalidele vastupidavuse tabel.

* Talub kuiva temperatuuri +70 °C ja +60 °C uputuskoormusel. Ei talu jarske ja

korduvaid temperatuurikdikumisi.

Isetasanduv epokstidmass.

Temafloor Flex kdvendi teeb varvikihi elastseks ja seega vastupidavaks betoonpinna

pragunemisele.

+ Saadaval on ka RAL EFFECT metalliktoonid.

» Suure keemilise ja mehaanilise koormuse tingimustes olevatele vanadele ja uutele
betoonpdrandatele. Betoonpdrandad t6dstus-, lao- ja remondiruumides, nt.
protsessiruumid, paberimasinahallid, karukoridorid jmt suure punktkoormuse all
olevad pérandapinnad. Sobib ka parklate, garaazide, aripindade, kaubanduskeskuste
pdrandapindadele.

Kuivainesisaldus, mahu-% u. 100 mahu-%

Tihedus

Segamissuhe

Kasutusaeg (+23 °C)

Tegelik kulu

Kuivamisaeg (+23 °C)

Vedeldid

Toovahendite
puhastamine

Loppviimistlus

Varvitoonid

Vedeldamise juhised

Tuletundlikkus

1.4 kg/l (kasutusvalmis segu)

Varv 4 mahuosa 167-sari
Kévendi 1 mahuosa 008 4514

vOoi

Varv 2 mahuosa 167-sari
Flex-kdvendi 1 mahuosa 930 5002

20-30 min poérandale kantuna, u 15 min segamisndus.

Kulu betoonpdrandatele on keskmiselt:

Kihi paksusega 0.3 mm u 3 m?liiter

Kihi paksusega 0.5 mm u 2 m?liiter.

Toote kulu mdjutavad téddeldava pinna poorsus ja tasasus ning pealekandmisviis.

Tolmukuiv, parast 6 tundi

Kerget liiklemist taluv, parast 16 tundi

Taielikult kdvenenud, parast 7 60paeva

Madalamal temperatuuril vétab kévenemine rohkem aega. Temafloor Flex kévendiga on
kdvenemisaeg pikem vorreldes standardkdvendiga.

Thinner 1029, Thinner 1031

Vedeldi 1029 vai 1031.

Taislaikiv.

RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY varvikaardid. TEMASPEED-
toonimine. Samuti saadaval metalliktoonid.

NB! Temafloor P 300 epoksiilidpinnakatet ei vedeldata.

Tuleohutusklass BFL-s1 vastavalt standardile EN 13501-1.
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TIKKURILA
Temafloor P300
LoU LOU 2004/42/EC (Alaliik A/j) 500 g/l (2010). Temafloor P300 sisaldab LOU maksimaalselt
< 500 g/l.
Pakendid 3,0L,10,0L, 20,0L, 200,0 L
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Temafloor P300
KASUTUSJUHEND

Eelt66

Tootlemistingimused

Komponentide segamine

Kruntimine

Parandamine

Pinna viimistlus

KESKKONNA- JA
TOOOHUTUS
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Eemalda pinnalt alati rasv, 06li, kemikaalid jmt mustus Maalipesu pesuvahendiga.
Eemalda tsemendiliimi kiht pinnalihvimise, haavelpihustusega véi soolhappega
sodvitades. Vali konkreetsetele

ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhasta péranda praod ja augud kuni terve puhta
betoonini. Ava praod nt. nurklihvijaga. Eemalda lahtine mustus ja tolm. Aluspinna
tdmbetugevus peab olema Ule 1,5 MPa. Kui teha

tasandusseguga kiht, siis tuleb kontrollida materjalide sobivust.

Betoonpinna suhteline niiskus ei tohi lletada 97%. Pinnale kandmise ja pinnakatte
kuivamise ajal ei tohi 6hu, pinna ja pinnakatte temperatuur langeda alla +15 °C ja
suhteline dhuniiskus alla 80%

Esmalt sega pinnakate ja kdvendi eraldi. Lisa kdvendi diges suhtes (u 2 min) vispliga
varustatud aeglasekaigulist trelli kasutades. Segu kogust arvutades tuleb arvesse vétta
téodeldava pinna suurust ja segu kasutusaega. Vahene segamine ja vale segamissuhe
vdivad pdhjustada ebalhtlast pinna kuivamist, pinnaomaduste halvenemist ning ohustab
t66 Gnnestumist.

Krundi Temafloor 200 v&i 400 epoksttdlakiga, mida on vedeldatud 20-50% vedeldiga
1029 vdi Fontefloor EP Primer epoksuuldlakiga, mida on vedeldatud 20-50% vedeldiga
1029. Vala segu porandale piisavas koguses, et betoonpind kiillastuks. Vajadusel krundi
veel kord, et saada poorideta pind. Jargmise t66tluse voib teha 2 tunni parast, "marg-
marjale"-meetodil. Kui kruntimispind jaab poorseks, pohjustab see valmis kattes auke ja
Shumulle.

Paranda augud ja praod Colofill pahtli voi vedeldamata Temafloor 200 Primer
epoksuudlaki voi Temafloor P 300 epoksuldpinnakatte ja puhta liiva seguga.
Segamissuhe on nt 1 mahuosa epoksutdisegu ja 1-2 mahuosa 0.1-0.6 mm jdmedust
liiva. Lihvi parandatud kohad Ule enne varvimist.

NB! Betoonpinnad peab alati kruntima enne parandamist!

Varvimine peab olema tehtud 6-24 tunni jooksul peale kruntimist ja parandamist. Kui
krunditud pinda ei varvita 24 tunni jooksul, tuleb pinda enne toétlemist lihvida. Vala
t60segu pdrandale ja aja laiali hammastatud teraslatiga vdi spaatliga. Tasanda rulliga.
Soovitatav kihipaksus on 0.3-0.5 mm. Soovitatav on kanda pinnale kaks dhukest kihti
minimaalse kuiva kihi paksusega 0.3 mm. Peale pinnale kandmist u 10-20 min parast
tasanda hammastatud teraslatiga. See aitab eemaldada dhumulle.

Metalliktoonidega katmisel kanna epoksuludpinnakate harja, rulli vai pihustiga pinnale.
Soovitatav kihi paksus on 0.5-1.0 mm.

Jargida ohutusetiketi ndudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab tapsemalt aine kasutamisega
seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid.
Toote ohutuskaarte valjastab AS Tikkurila.

Ainult toostuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega taielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevétte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimisslisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles
meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi
eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jatame endale diguse antud informatsiooni muuta Ghepoolselt ilma ette teatamata.

Toode on mGeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote digeks
kasutamiseks. Ulaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti

ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mdnel muul eesméargil, kui selles dokumendis soovitatud, iima meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis

teete te seda omal vastutusel.
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EN 13813
Euroopa Uhtne tootestandard EN 13813:2002 maaratleb nduded tasandusmoértide ja

pdrandate tasanduskihtidele, k.a slinteesvaiktasanduskihtidele.

Antud toode on testitud ja CE-margistusega vastavalt tabelitele ZA.1.5 ja ZA.3.3 lisas
ZA.3.

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA

11

TIK-0167-5001b

EN 13813 SR-RWA1-B2,0-IR4

Sinteetilise vaiguga tasanaduskiht.
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Lédgikindlus

Kapillaarne veeimavus ja vee
|&bilaskvus

Vastupidavus kemikaalidele

Sodvitavate ainete eraldumine
Kulumiskindlus
Soojatakistus

Tuletundlikkus

Nakketugevus tdmbetestiga
Ohtlike ainete eraldumine
Helineelduvus

Heliisolatsioon

IR4

w < 0,1 kg/m?- h0,5
CR1,2,4...5,8, 11...14, 15a
(klass 2)

SR

RWA 1

NPD

Bf-s1

B 2.0

NPD

NPD

NPD
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Temafloor P300

EN 1504-2:2004 . v ~ .
Euroopa Uhtne tootestandard EN 1504-2:2004 maaratleb nduded betooni

pinnakaitseslsteemidele.

Antud toode on testitud ja CE-margistusega vastavalt lisas ZA olevatele tabelitele 1d, 1f
ja1g.

0809

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa

13

0809-CPD-0773

TIK-0167-5001a

EN 1504-2:2004

Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks -
Pinnakate.

CO2 emissioon NPD
Lé6gikindlus Klass I: 24 Nm

Kapillaare veeimavus ja vee labilaskvus w < 0,1 kg/m? - h0,5

Kulumiskindlus < 3000 mg

Tuletundlikkus Byg-s1

Nakketugevus tdmbetestiga = 2,0 N/mm?

Ohtlike ainete eraldumine NPD

Veeauru |8bilaskvus Klass Il, 5m < sp <
50 m

Vastupidavus tugevale keemilisele Klass Il

koormusele
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