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NATURAALNE KIVIPINNAKATE SOKLITELE / TOONITAV

TOOUP Veepdhine kivipinnakate. Maksimaalne terasuurus on u 1,5 mm.
KASUTUSKOHAD Elu-, &ri-, t66stus-, lao- jms ehitised.

TOOTE OMADUSED Betoonehitiste ja tsemendipbhiste krohvidega Uletasandatud betoon- ja Fibo-plokk pindade ning
soklite pindamiseks.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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TEHNILISED ANDMED
Alusvarvid

Toonid

Laige

Katvus

Pakendid

Toéovahendid

Kuivamisaeg
Tihedus (kg/l)

Veeauru labilaskvus (EN
7783)

Vee labilaskvus (EN 1062-
3)

Nakketugevus (EN 1542)

Nakketugevus (EN 1015-
12)

Iimastikukindlus

Kuivainesisaldus, mahu-%

Ladustamine

KPA alusvérv, KPC alusvarv

Yki Aitokivi varvikaart
Hele lubjakivi (KPA), Hall graniit (KPC).

KPA- ja KPC-alusvérve saab toonida Yki Aitokivi varvikaardi jargi.

Matt.

2,5-3,5 kg/m? kelluga Uhekordsel pinnalekandmisel ja 3,5-4,5 kg/m? kahekordsel
pihustiga pinnalekandmisel.

KPA alusvarv: 14 kg
KPC alusvérv: 14 kg

Pinnalekandmine pahtlilabidaga kasitsi, pihustamine segupritsiga, min ava 1abim&ot 7
mm. Pinnakate viimistletakse pahtlilabidaga laugjalt mé6da pinda.

Puutekuiv jargmisel paeval.
u 1,5-1,7 kgl/l.

SD,HZO <0,2m

Wy < 0,2 kgm2h0:5

> 0.7 N/mm? (betoonil)

20,3 Mpa

Hea ka t66stuslikus ja merelises klimas. Laseb seestpoolt auruna tuleva niiskuse
[abi.

75

Kaitsta kilma eest. Toote ja purgi temperatuur ei tohi Uletada +35 °C. Ei tohi

ladustada péikesevalguse kaes ega kaitsekanga all. Toonitud véi halvasti suletud voi
poolikus néus olev toode ei séili kaua.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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KASUTUSJUHEND

Té6tlemistingimused
Téddeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vahemalt +5 °C ja 6hu suhteline niiskus alla 80%. Pinnalekandmist ei tohi teha tugeva
péikesevalguse kaes.

Pinna ettevalmistamine
Aluspind peab olema piisavalt tugev, kuiv ja kdva enne pinnat&étiust.

Varem varvimata pinnad:
Puhasta pinnad mustusest, tolmust ja sooladest. Pese hallitanud, sammaldunud jms pinnad Homeenpoisto lahusega vastavalt
kasutusjuhendile. Siledad ja klaasjad betoonpinnad tuleb alati té6delda mehaaniliselt, nt livapritsiga, et saada sobiv pinnaprofiil ja
eemaldada tsemendilim.

Varem varvitud pinnad:

Puhasta pinnad mustusest, tolmust ja sooladest. Pese hallitanud, sammaldunud jms pinnad Tikkurila Homeenpoisto lahusega
vastavalt kasutusjuhendile. Eemalda varem varvitud pinnalt halvasti kinni olevad varvikihid. Varvieemaldamismeetod valitakse
vastavalt aluspinna kévadusele ja eemaldatavale varvitlilibile (nt terasharjamine, kuumavee survepesu véi vesi-livapesu).

Kruntimine

Sokli kruntimine: Krundi aluspind Hansa Sokkeliga (Vivacolor) kivipinnakattele sarnase tooniga. Aluspinna toon mdgjutab I6plikku
tulemust. Seinapinna alustd6tlemine: Tee kruntimine kas Yki soklivarviga voi Tikkurila Pohjustusgeeli ja Kivisil fassaadivarvi seguga.
Kruntvarv toonitakse alati kivipinnakattele sarnast tooni.

Sega Yki Aitokivi korralikult enne kasutamist. Vajadusel vedelda veega maks. 1%. Pahtlilabidaga pinnalekandmine: Kanna
pahtlilabidaga pinnakatet (htlaselt pinnale u 2 mm paksune kiht korraga umbes 1-2 m? alale. Tasanda pinnalekantud kiht
pahtlilabidaga médda pinnakatet kergelt ja laugjalt. Jalgi, et pinnakatte kivisid oleks pinnale kantud Uhtlaselt palju ja tihedalt. Puta
korraldada t66 nii, et td6évaheaegade ja erinevate purkide piirkohad jaadvad vdéimalikult markamatusse kohta. Pahtlilabidaga
pinnalekandmine ja héérumine: Suurtel seinapindadel saadakse ilma jatkukohtadeta pind kergemini kahekordsel pinnalekandmisel.
Kanna pahtlilabidaga pinnakatet Uihtlaselt korraga umbes 1-2 m? alale ja tasanda pinnalekantud kiht pahtlilabidaga mééda pinnakatet
kergelt ja laugjalt. Esimese kihi kuivades kanna ohukeselt pinnale teine kiht. H6ru pind koheselt (maks 15 min méddudes)
plasthdoérutiga kergelt surudes. Kui hédruti ei ligu kergesti, on pinnakatet liga palju. Eemalda pinnalekantud alalt liga paks
pinnakatte kiht pahtlilabidaga vedades médda pinnakatte kihti. Pinnalekandmine pihustiga: Kanna pinnakate pinnale pihustades
madala survega umbes 1 m? alale ringjate ligutustega. Tasanda pinnalekantud kiht pahtlilabidaga médda pinnakatte kihti. Pihusta
teine kiht kuivanud pinnakatte peale né. vérguna - haredalt. Uhtlase pinna saab kui pihustades pinnakatet katkematult pinnale.

Katmine

Sega Yki Aitokivi korralikult enne kasutamist. Vajadusel vedelda veega maks. 1%. Pahtlilabidaga pinnalekandmine: Kanna
pahtlilabidaga pinnakatet Uhtlaselt pinnale u 2 mm paksune kiht korraga umbes 1-2 m? alale. Tasanda pinnalekantud kiht
pahtlilabidaga médda pinnakatet kergelt ja laugjalt. Jalgi, et pinnakatte kivisid oleks pinnale kantud Uhtlaselt palju ja tihedalt. Plta
korraldada t66 nii, et tédvaheaegade ja erinevate purkide pirkohad jéédvad véimalikult markamatusse kohta. Pahtlilabidaga
pinnalekandmine ja hddrumine: Suurtel seinapindadel saadakse ilma jatkukohtadeta pind kergemini kahekordsel pinnalekandmisel.
Kanna pahtlilabidaga pinnakatet Uhtlaselt korraga umbes 1-2 m? alale ja tasanda pinnalekantud kiht pahtlilabidaga mé6da pinnakatet
kergelt ja laugjalt. Esimese kihi kuivades kanna &hukeselt pinnale teine kiht. H66ru pind koheselt (maks 15 min mdddudes)
plasthdorutiga kergelt surudes. Kui héodruti ei ligu kergesti, on pinnakatet liga palju. Eemalda pinnalekantud alalt liga paks
pinnakatte kiht pahtlilabidaga vedades médda pinnakatte kihti. Pinnalekandmine pihustiga: Kanna pinnakate pinnale pihustades
madala survega umbes 1 m? alale ringjate ligutustega. Tasanda pinnalekantud kiht pahtlilabidaga médda pinnakatte kihti. Pihusta
teine kiht kuivanud pinnakatte peale né. vérguna - héredalt. Uhtlase pinna saab kui pihustades pinnakatet katkematult pinnale.

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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Tahelepanu

TAHELEPANU! Sega Yki Aitokivi hoolikalt enne kasutamist. Looduslike kivide toon véib partide kaupa ménevédrra erineda. Kui
kasutad erinevatest partiidest purke, tuleb erinevatest partiidest toodete jatkukohad t66delda seguga - 1 osa vanast partiist ja 1 osa
uuest partiist. Plila seada t6dd nii, et jatkukoht tuleks véimalikult vahe margatavasse kohta. Kata aknad enne kruntimist ja
pinnakattega td6tlemist kinni. Pihi véimalikud pritsmed kohe akendelt &ra. Yki Aitokivi ei sobi nt kilmade kaitsemudiride
horisontaalpindade v6i muude taoliste horisontaalpindade t66tlemiseks.

Todvahendite puhastamine
Toé6vahendid pesta kohe peale kasutamist veega. Kergelt kévenenud vérvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila
Pensselipesu puhastusvahendit.

Hooldusjuhend

Maardunud pinda voib pesta ettevaatlikult survepesuga ilma pesuaineta, kuid mitte varem kui Uks kuu peale pinnat&étiust.
Pesemisest vdivad pinnale jadda pusivad jélied, mistdttu tuleb pesemisala pirata mérkamatult, jérgides ehitise omapéara. Lahtine
mustus on soovitav puhastada kuivalt kergelt pehme harjaga iima hdérumata.

Hooldust66tlus
Yki Aitokivi hooldusvérvimiseks sobib Yki Aitokivi véi katvaks Ulevarvimiseks Hansa Sokkel (Vivacolor), vt punkte Eeltéétlus,
Kruntimine ja Pinnalekandmine.

Keskkonnaohutus ja jaatmekaitlus
Valtida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Vedelad jaagid kahjutustada pirkondliku jadtmekaitluse digusaktide
kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse v6i kahjutustada piirkondliku jdatmekaitluse digusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja t66ohutus

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Valtida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-
oon (BIT), reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metiilil-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metiiiil-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT
(3:1)) ja 2-oktiili-2H-isotiasolin-3-oon (OIT). Voib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb
toodet ladustamisel. Sisaldab: reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metiill-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metiiiil-2H-isotiasool-3-oonist
(vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
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TIK-0678-5001

EN 15824:2009

Orgaanilisel sideainel pohinevad krohvimordid véliskasutuseks.

Tuletundlikkus C-s1,d0
Ohtlike ainete eraldumine NPD
Vee labilaskvus Wy
Veeauru labilaskvus Vs

Ulaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega tiielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mdjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jitame endale diguse antud informatsiooni muuta ithepoolselt ilma ette teatamata.
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